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Abb. 4. 
Zweites Oberseschoß. 
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Abb. 2. Haupttreppenhalle Erdgeschoß. 
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Abb. 1. Vorderansicht. 
Abb. 1—4. Erster Entwurf von Laves. 


Abb. 8. Vorderansicht. 


Abb. 5—9. Zweiter und ausgeführter Entwurf von Laves. 
Maßstab 1:310. (34 hannóv. Fuß = 10 m.) 


Abb. 5. Hintere Ansicht und Längenschnitt ef durch den Heizgang (s. Abb. 10). 
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Abb. 2. Obergeschoß. Abb. 6. Querschnitt nach a 0. Abb. 7. Querschnitt nach c d. Abb. 9. ObergeschoB. 


(Nach einer Zeichnung aus der Zeit Auhagens.) 


% У 


+¿+++++++ EE tr 
AN di i llth Nn 4-64 


++ 


++. 


— FUSS 


2 


222225552222 


Abb. 4. Untergeschoß. Abb. 10. Erdgeschoß. 


Verlag von Wilhelm Ernst u. Sohn, Berlin. 
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Abb. 1-3. Pavillon im Berggarten (erbaut von Laves) 
(aufgen. u. gez. vom Regierungsbauführer Mues 1913). 
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Abb.7. Grundriß 
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Abb. 5. Schnitt, Abb. 6. Ansicht. 
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Abb.8. Südansicht. 


Abb. 7-9. Mausoleum im Berggarten 
(aufgen.u.gez. vom Regierungsbauführer Dubois 1913). 


Abb. 9, Längenschnitt. 
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Abb.1.Dom in Goslar 
Wie derherstellung. 


Abb.3. Stiftskirche auf dem Petersberge Abb. 4. Stiftskirche auf dem Moritzberge 
bei Goslar. bei Hildesheim. 
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Abb. 6. Langenschnitt. Wiederherstellungsversuch. 1:300. Abb.7. Grundriß. 
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Abb.1-4. Bauwerk 1 u.2. Personentunnel auf Bahnhof Namslau. Abb. 5-12. Bauwerk 12, Kunststraßenbrücke bei Bahnhof Kuchelna. (Strecke Ratibor- Troppau). 5 
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Abb.1. Querschnitt durch die Gleisbrücken in der Tunnelachse. 


Abb. 2. Langenschnitt. 
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Abb. 8. Querschnitt durch den Überbau. 
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Abb. 1. Halle im zweiten Obergeschoß. 
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Abb.3. Innenansicht. Abb. 4. Seitenansicht. 
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Bemerkung: Die gestrichelten Teile sind ergänzt. 
Abb.5-7. Pfeiler A. 
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Veränderung der Vordünen und der Uferlinien von 1859 bis 1910. 


Abb.1. Querschnitt 1, (s.Abb. 3. Bl. 29). 


— Dünenbezirk 


Abb. 2. Querschnitt 2. ( s. Abb. 3. Bl. 29). 
Erlenhörst ------> 
29 


а - 035 m£ starkes Hisenblechrohr БОЛ مسبت‎ 
Bemerkung f. Abb.1u2,4 e| ER x 


3 ( ZZ Abbruch. 
i | 
! ee egen 
! ' Ж 
i j 


Vordüne prgelegt me шишийн 1876 — 


+ | 
i 
Н | š 4 
| 1 £ / 
| | 1 | 
Is Es | | 5 
1 š E i ю НЕ 
| i 
> 8 


р шин! 


- 3 
Pr 20 


Bësse  фда Zi" 
Aufnahme v.Jahre t9tt A Ч 53) || 
4 - жос; ' سے چو‎ 20274822: „Entfernung in Meter Q e : 1 1 44 " ! N ч | 
La SS Aufnahme v Jahre 1859 Fe Near ger I С састы 
< "Sehweinsrücken فی‎ \ e Vordüne angelegt 
ie) EE 1878 
ЖЯ»-- > N Abb.4. Querschnitt 13.(s.Abb.2 Bl. 29). 
mein 
Die Uferlinien, und Höhenschichtenlinien. sind aus den Meßtischblättern der Landesaufnahme entnommen; Ge : 
5 s i : 1500 f.d. Là Ë 1: 2250 f.d.L; 
aa Abb. 3. Lageplan. ю 5 о "e 2 ыг HO Tener ао mom ю о ю то зо «о Ё E m; 
= = vom m DEE EN ——— | für Abb.1,2,4-u.5. ТТТ = Tür Abb.6. 
1eschrüebenen len. e Höhe Р ММ: 2 2 IE E uM И ae ~ Re 
ہے قد ملین سے‎ S У РУР 1: 55000. 250 Sek? i 1:300 £d. Höhen. 1:300 t'd.Hóhen- 
d وی ہج‎ = 


d, 


EE |o: mnm үн) 31 Ei 
: ; | % d ai | 
Entfernung in Meter d 5 š N 


Aufnahme v Jahre 1859 
Vordiine angelegt 
1662 


Цин л 
НЕ НЕН a ЕТГІ 
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Abb. 6. Grundriß. 
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Abb. 3. Hinteransicht. 
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Abb. 8. Blick in den Zuschauerraum. 
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Abb. 9. Porta della Carta in Venedig. 


Markuskirche in Venedig. Südwestliche Ecke. 


Abb. 1. 


Verlag von Wilhelm Ernst u. Sohn, Berlin, 


Zeitschr. f. Bauwesen 1916. Jahrg. 66. Bl. 41. 


Der Gerichtsplatz der Venetianer an der Markuskirche 
und verwandte Anlagen. 


Abb. 1. San Vitale in Ravenna. Abdeckplatte der Pfeiler an der Tribuna. 


Abb. 2. Östlicher Pfeiler auf der Piazetta neben der Markuskirche 
(Pfeiler b des Grundrisses). 


Verlag von Wilhelm Ernst u. Sohn, Berlin. 


Bl 42. 


Jahrg. 66. 


Zeitschr. f. Bauwesen 1916. 


Der Gerichtsplatz der Venetianer an der Markuskirche 


und verwandte Anlagen. 


— saa. 


Portal der Kirche St. Trophime in Arles. 


Abb. 1. 


РРР 


Bes AS: iet 
ДЕНБЕЕШЯВЯВБЕЧ: 


Verona. 


in 


Portal von San Zeno 


3. 


€ 
D 


Abb. 


des Domes in Verona. 


Portal 


رھ 
.~ . 


Abb 


Verlag von Wilhelm Ernst u. Sohn, Berlin. 


Zeitschr f Bauwesen. 1916. Viergleisiger Ausbau der Berlin-Stettiner Eisenbahn Jahrg, 66. Bl 43. 
von Gesundbrunnen bis Bernau. 


ev. 
= on деге. X Ас 
Ёо ЛІП? жаі гем teed д ; Si ШЕ 
ES =; ТЫШТ; n= Sala : Abb.1.Gleisplan des Bahnhofs Bernau. 1:3250. «О 2 
җа. SS d EX mu ee; 
i Lom у ШИЙ 


WWW 


ШІІШ ЗУ کی‎ 


ТМ الین‎ 
4:005 T NW 
708 P 00 < 
SOS سس‎ WAWA — 
први << у SS 
We 
"S 


mmm нах 


$9 жол 
“рта 
2 ДТ 
aL 07 
Ld 
So, so 


Z 


тив: E ES = دوس‎ 7 Abb. 7. 
xar. san یہ‎ о m] mos 


Abb.2.Schnitt e-f. 


5:0,+ 50,25 | š Ton SC? 
N N `: 
AL п шав 
Leet se 
= 


mmm A 
076۳ 
۸۷ 


SINN 
0 0807٤7 


RN 12 
SIM N 


-8 A 


ES 


W iit 


7 o 7 2 8 22 7 ” E 10 
пет EES E EE E E EE уйш E UE E 
2 2 1: 400 f.d.Grundrisse За = 


Vorortbahnsteig 


SSS 4480. 


. > 


Bisereinlagen.- 


dD 


"5,68. 
{+ «ёз. Abb. 5. Schnitt c-d. 
Abb.4. Schnitt 8-1. Abb.8, Abortgebäude und Treppenüberdachung. 


Verlag von Wilhelm Ernst u. Sohn, Berlin. 


ep +f =0 


Jahrg, 66. Bl 44 


Gleichung 4. 
+ 27 + 


x 


5 
= К 
` GE 
5 ж Өн за 
у 8 ER 5% 
5 5524 
i | 
° 
| 
3 
ee p 
8 8 
š 8 
E EN 
о 
E ER B бо = 
a 
А BOY 8s. 
E | 54445 
Ф 
= Sb ы Ё SC 8% 
2 + iG 8 5 2 
дә, E 8 Ї = 
ч 2 = 
; : : 
= 
5 с & 
е в = 
5 5 5 
o = 5 
в Е gis 
£ = За ї = 
Ir d ша 1 
2 2 55522 3 
ЦЭ: 22 "2 8 8 Së = 
== 5 FER С 3 
ы 4 8 8 
d м i 
b л 
S Sei 
e 5 “1. Ё : 
Gei 5 KE S E 
8 = P ; E ба a 8 
= .9 0 8 Za: 8 
e 5 2 
کے‎ 13 22:3: : 
& ER 2208 8 4837 : 
БА: a oN Xr 
= = шоо 8 < — + 2 zi 
оо Sor 3 ©, E = 
5 Ë 5% Ч E 
72) 
ہت‎ E 
к 3 Р 
5 3 
D 5 3 
EE ПИР TRUNG: 3 
P CR ee REINER зас 
وت‎ 
E = 
Е š ss 
5 оо! 8 
© E ° 
Е 1 | 
a 
а 2 e 3 
2 2 $3 e 
T 32 Е 
E d 
20 ЈЕ = 
"2 
Е 
= Р 
Ф ч 4247 eee 
5 : 2-2 Ee 
К = > i Ee 
өр + Е p š 
5" c ےی شر‎ 2 ў " 
980 а N 8 
e х - 
= 1 zi Б в 8 
Sal u, aN 55 
2 тент x = S 2 5 
Ы 3 = ah з 
1 - * 
8 оз á Oat = 
2208 d 
ч 
S 
1 © 
e x 
= DE 
© Е » © 3 
2 = Бона 
Ё = 54 a Е 
3 5 e 
8 > 
G-i 
3 
3 
N 


Verlag von Wilhelm Ernst u. Sohn, Berlin. 


Zeitschr f Bauwesen. 1916. 


Glei chung 12: 
528 bay + AX + ey + f=0 


Abb.1. 
Lotrechte II. 


Ke \ | 55 \ 
Abb.7-9. Anpassung der logarithmischen Linie an die Lotrechtenkurven der Warthe. ^as 
Gleichung 17 Gleichung 18. Mit Hilfe der Ausgleichungsrechnung verbesserte Gleichung 17a. 
y-a +b log )ھ+٤(‎ y 75 log (5225) Jy = w+ blog (m +e) 


Maßstab für die Höhen und die Geschwindigkeiten.1:44. 


Abb. 7. 
Lotrechte I. 


Geschwindigkeitsanderung in den Lotrechten natürlicher Flüsse Insbesondere der Warthe. Jahrg, 66. Bl. 45. 
Abb.1-6. Anpassung der Hyperbel mit emer senkrechten Asymptote an die Lotrechtenkurven der Warthe. 
Gleichung 13. Gleichung 14. Gleichung 15. Gleichung 16. 
شڈ‎ лу + dz «еу» 270 у + بط‎ + dz + ey = Q зу + ах + ey + =0 ay+drc+er = 2 
Abb. 2. Abb.3. Abb. 4, Abb. 5. Abb. 6. 
Lotrechte II. Lotrechte Ш. Lotrechte II. Lotrechte TIT. Lotrechte Ш. 


250 


79a 


х Maßstab für die Höhen fund die Geschwindigkeiten. 1:44. 


Т TEE ET 


Maßstab für die Höhen 1:44. 
Maßstab für die Geschwindigkeiten. 1:11. 


Abb. 8. Abb. 9. 
Lotrechte II. 
Lotrechte II 
so 


Lotrechte I 222 
0,85 


Verlag von Wilhelm Ernst u. Sohn, Berlin. 


Bl. 46. 


Jahrg. 66. 


Zeitschr. f. Bauwesen 1916. 


Königlich Sächsisches Hauptstaatsarchiv in Dresden. 


TEN ‘ease 
(2298 болн e || || | 


22227577) шаны 


a eg |.) | ы 
Р... Де 


ser, И А И 
یج‎ 7 


|| и 


Abb. 1. Ansicht am St. Privatplatz. 


ؤ4 
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Abb.8-10. Urkundenschrank aus Eisenbeton.1: 20. 


Abb.10. Grundriß. 
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Abb. 1. Die „tiefe Halle“ im Hause P 47,19 des Generals Ramose. 
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Abb. 2. Mit Girlanden verzierte 
Ecke aus Haus N 51.8. 
Abb. 6. Gerade Girlande aus 
Haus Q, 46,1. 


Aufgen. u. gez.: Honroth +. 


Aufgen. u. gez.: Mark +. 


Abb. 3. Mittelstück einer Bogen- 
girlande aus Haus Q 46.1. 


Aufgen. п. gez.: Honroth +. 
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Abb.4. Gerade Girlande aus Abb. 5. Fenstersturz und Hohlkehle von der Außenseite Abb. 7. Bogengirlande aus 
Haus Q 46,1. von Haus J 53.1. Haus P 47,3. 
Aufgen. u. gez.: Honroth +. Aufgen.: Marcks. Gez.: Hölscher Aufgen. u. gez : Honroth +. 
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Abb.7. Querschnitt A-B durch das Maschinenhaus. 


Abb.8. Längenschnitt C-D durch Maschinen-und Schalthaus. 
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